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Priifmerkmal Priifergebnis Bewertung

Eignung auf leichten bis schweren Béden mit geringem
Steinbesatz zur Saat- und Winterfurche

Arbeitsqualitat

Wenden und Kriimeln der

Furchenbalken gut +

Furchenanschluss und Ausrdumen

der Furche gut +

Unterbringung von Zwischen-

frucht und Mais sehr gut ++

Verstopfungsfreiheit gut +

Einhalten von Arbeitsbreite und

-tiefe gut +

Steinsicherung hat sich gut bewdhrt +

Flichenleistung normal bis hoch bis zu 1,4 ha/h O/+

Erforderlicher Schlepper

je nach Einsatzbedingungen ab 80 kW (109 PS) o

(einschlieBlich eines Sicherheits-
zuschlages)

Betriebssicherheit gut +
Haltbarkeit wahrend der Priifung gut, keine Schaden +
Handhabung einfach +
Umriisten die Riistzeiten sind kurz +
Wartungsaufwand gering +

Betriebsanleitung und Ersatzteilliste

nur polnisch, diese Gbersichtlich und ausfiihrlich  n.b.
Arbeitssicherheit bestatigt durch Zertifizierungsstelle IBMER
Verkehrssicherheit

gegeben, wenn die Vorschriften der StVZO
eingehalten werden

Bewertungsbereich: ++/+/O/-/-- (O = Standard) n.b.: nicht bewertet
Kurzbeschreibung
m Vierfurchiger Anbau-Volldrehpflug mit m Schnellkupplungsachse.

mechanischer Steinsicherung (Abscher-
schrauben);
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(Beschreibung und
Technische Daten
siehe Seite 7)

Priifergebnisse

Eignung

Der vierfurchige Anbau-Volldrehpflug UNIA
Modell IBIS 120-40 mit einer nicht verstellba-
ren Arbeitsbreite und mechanischer Stein-
sicherung (Abscherschrauben) ist auf leichten
bis schweren Bdden, mit geringem Steinbe-
satz, zur Saat- und Winterfurche geeignet.
Durch die verschiedenen Einstellméglichkei-
ten und die mitgelieferten Vorwerkzeuge
(Dungeinleger, Scheibenseche) eignet sich der
Pflug bedingt zur Unterbringung von Zwischen-
frucht und Maisstroh.

Arbeitsqualitit

Das Wenden und Kriimeln der Furchenbalken
war gut (siehe Tabelle 1). Verdnderungen der
Fahrgeschwindigkeit beeinflussen die Kriime-
lung. Die Kriimelung wurde feiner mit zuneh-
mender Fahrgeschwindigkeit.

Unter verschiedenen Bodenbedingungen und
mit verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten
wurde ein guter Furchenanschluss und eine
gleichmiRige Bodenoberfliche erreicht.

Das Ausrdaumen der Furche wurde bei 6,5,
7,5 und 9,8 km/h Arbeitsgeschwindigkeit
untersucht und war dabei gut (siehe Tabelle 2,
Seite 4).

Die Arbeitstiefen von 20 bis 32 cm wurden
gut erreicht.

Die Tiefenhaltung war auch unter schwierigen
Bedingungen gut.

Die Arbeitsbreite wurde gut eingehalten.
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Saat- und Winterfurche

Die Arbeit bei der Saat- und Winterfurche war
gut. Die Pflugkdrperform erreichte auch auf
schweren Béden eine gentigende Kriimelung
und einen guten Furchenanschluss.

Verstopfungsfreiheit

Die Verstopfungen traten vereinzelt auf dem
Maisstroh, nach einer direkten Vorarbeit mit
einer Scheibenegge auf.

Unterbringung von Zwischenfrucht
Zwischenfrucht und gehickseltes, gleich-
maRig verteiltes Maisstroh wurden sehr gut
untergebracht. Dabei war der Pflug ausgeru-
stet mit Maiseinlegern und ein Paar Scheiben-
sechen.

Steinsicherung

Die mechanische Steinsicherung in Form von
Abscherschrauben an den Grindeln bewihrte
sich gut auf Béden mit geringem Steinbesatz.
Beim Ansprechen der Sicherung kann der
Pflugkorper nach oben ausweichen. Das
Ersetzen der Abreilischrauben ist einfach.

Flichenleistung

Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 7,5 km/h
und einer Arbeitsbreite von1,6 m (abztiglich
30 % Nebenzeiten) ergibt sich eine Flachen-
leistung von 0,9 ha/h. Der Pflug kann eine



Tabelle 1 Kriimelung nach dem Pfliigen (Gewichtsanteile der Bodenfraktionen) mit dem
vierfurchigen Anbau-Volldrehpflug UNIA Modell 1BIS 120-40 bei einer Arbeitstiefe

von 25 cm

(Bodenart: Lehmiger Sand, Bodenfeuchte 10,3 Gewichtsprozente, bearbeitete Stoppel)

Pflug Fahrge-  Arbeits- Gewichtsanteile der Bodenfraktionen GMD*)

schwindig- breite je liber 20 bis 2 bis unter

keit Pflugkdrper 80 mm 80 mm 20 mm 2 mm

[km/h] [cm} [%} [%] [%] [%] [mm]
m Anbau-Volldrehpflug UNIA 6,5 35 0,0 42,6 38,0 19,4 26,0
= Anbau-Volldrehpflug UNIA 6,5 50 6,7 45,0 33,0 15,3 34,0
m Anbau-Volldrehpflug UNIA 6,5 40 2,5 41,5 40,3 15,7 28,0
= Anbau-Volldrehpflug UNIA 7,8 85 0,0 33,0 46,0 21,0 22,0

* Gewogener mittlerer Durchmesser aller Bodenfraktionen

Tabelle 2 Furchenriumung, Einhaltung von Arbeitstiefe und -breite sowie Auflockerung bei
dem vierfurchigen Anbau-Volldrehpflug UNIA Modell IBIS 120-40

Bodenart  Fahrgeschwin- Arbeitsbreite  Furchen- Quer-

Furchen-

Tiefen-

Einhaltung der Auf-

digkeit je Pflugkorper tiefe schnitt rdumung haltung  Arbeitsbreite  lockerung
[km/h] [cm] [cm] [dm?  [cm] VK [%] VK [%] [%]
A 6,5 40 28 11,2 31 38 1,2 39
7,8 40 28 11,2 33 41 1,2 36
6,5 40 24 9,6 32 4,2 1,3 42
7,8 40 24 9,6 33 4,3 1,4 36
75 40 20 8,0 37 5,6 1,7 36
9,8 40 20 8,0 39 6,2 1,9 34
B 6,5 40 28 11,2 29 33 1,3 36
7,5 40 28 11,2 32 3,7 1,3 35
6,5 40 24 9,6 32 41 1,4 32
7,5 40 24 9,6 32 4,3 1,9 31
7,8 40 28 11,2 28 4,6 1,8 30
7,8 40 24 9,6 32 4,7 1,8 33

A: Schwarzerde: Bodenfeuchte 17,3 Gewichtsprozente, bearbeitete Maisstoppel mit Scheibenegge;
B: Mittlerer Lehm: Bodenfeuchte 14,1 Gewichtsprozente, bearbeitete Weizenstoppel mit Grubber;

VK = Variationskoeffizient

Flachenleistung bis 1,5 ha/h erreichen, sofern
es die Bodenverhaltnisse zulassen.

Erforderlicher Schlepper

Der gemessene Schlepperleistungsbedarf liegt
im Ublichen Rahmen (siehe Tabelle 3).

Um die Moglichkeiten des Pfluges ausnutzen

zu konnen, sind einschlieBlich eines Sicher-
heitszuschlages je nach Bodenart, -zustand,
Arbeitstiefe, -breite und -geschwindigkeit
Schlepper ab der 80 kW (109 PS) mit entspre-
chendem Eigengewicht erforderlich. Der
Schlepper muss mit einem doppelt wirkenden
hydraulischen Steuergerit ausgerustet sein.
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Weitere Voraussetzungen sind, dass bei ange-
bautem, ausgehobenem Pflug die zusitzliche
Hinterachsbelastung nicht tiberschritten und
die Mindestachsentlastung nicht unterschrit-
ten wird.

Zum Anheben des Pfluges bis zu einem Uber-
hangwinkel von 15 Grad ist an den Kupp-
lungspunkten der unteren Lenker je nach Ab-
messungen des Dreipunktanbaues (Kategorie
2) in Anlehnung an DIN ISO 730-1 eine
Hubkraft von 3000 daN erforderlich; dabei
ergibt sich eine Bodenfreiheit von 440 mm.
(Bei Abweichungen der zugrunde gelegten
Abmessungen von dieser Norm kénnen sich
andere Werte ergeben.) Damit ergibt sich eine
zusdtzliche Belastung der Hinterachse von
2000 daN sowie eine Vorderachsentlastung
von 1000 daN (bezogen auf den Achsabstand
eines Schleppers von 2,7 m).

Der Gerateschwerpunkt liegt etwa 1420 mm
hinter den Kupplungspunkten der unteren
Lenker.

(1 daN [deka-Newton] = 10 N = 1,02 kp)

Betriebssicherheit
Die Betriebssicherheit war gut.

Bild 1:
Umstellung der
Arbeitsbreite
durch Abschrau-
ben der letzten
Korper

Haltbarkeit
Die Halt-
barkeit war
gut. Wih-
rend der
Prifung
(Einsatzflache etwa 160 ha) traten keine
Schaden auf.

Der Verschleifs, auch an den Scharen, war
normal.

Der Farbanstrich ist haltbar.

Handhabung

Die Handhabung ist einfach. Zu Ein- und
Umstellungen des Pfluges muss vom Schlep-
per abgestiegen werden. Das Stiitzrad ist
durch Anschlagschrauben stufenlos einstell-
bar. Der Anbau der Vorwerkzeuge ist durch

Tabelle 3 Schlepperleistungsbedarf* fiir den vierfurchigen Anbau-Volldrehpflug UNIA Modell

IBIS 120-40 Kérperform Nr. 9

(Bodenart: Lehmiger Sand, Bodenfeuchte 11,3 Gewichtsprozente, bearbeitete Stoppel)

Bodenart Fahrge- Arbeitsbreite
schwindigkeit je Pflugkorper
[km/h] [cm]
A 6,5 40
7.8 40
6,5 40
7.8 40
7.8 40
9,8 40
B 6,5 40
7.8 40
6,5 40
7.8 40
7.8 40
7.8 40

Furchen- Schlepperleistungsbedarf
tiefe gesamt je 1 m Arbeitsbreite
[cm] [kw] [kW/m]

28 65 40

28 80 50

24 53 33

24 67 42

20 57 33

20 77 44

28 62 38

28 69 43

24 57 35

24 63 39

28 55 45

24 46 37

* gemessen mit einem 114-kW-Allrad-Schlepper mit einem Eigengewicht von 5850 kg, Bereifung hinten

18,4/15-38, vorn 12,4/11-28



Bild 2: Schnellkupplungsachse

eine Person méglich; sie sind vertikal und
horizontal verstellbar. Markierungen wiirden
eine gleichmalige Tiefeneinstellung erleich-
tern. Die fiir alle Einstellarbeiten benétigen
Spezialschlissel werden mitgeliefert (siehe
Bild 1).

Umriisten

Die Riistzeiten sind kurz.

Der An- und Abbau am Dreipunktanbau ist
dank einer Schnellkupplungsachse einfach
(siehe Bild 2).

Wartung

Der Wartungsaufwand ist gering. Am Pflug
befinden sich 9 Schmiernippel. Die Schmier-
stellen sind gut zugdnglich.

Betriebsanleitung und Ersatzteilliste

Betriebsanleitung (polnische Version) und
Ersatzteilliste sind tGbersichtlich und ausrei-

chend.

Umfrage

Eine Umfrage bei Besitzern typengleicher
Pfliige bestatigte im wesentlichen die
Ergebnisse der Prifung. Die Stabilitit des
Pfluges wurde gut beurteilt.

Verkehrssicherheit

Beim Befahren von 6ffentlichen Strafen und
Wegen ist darauf zu achten, dass die Zusam-
menstellung von Schlepper und Gerit den
Bestimmungen der StVZO entspricht. U.a.
diirfen das zuldssige Gesamtgewicht und die
zuldssige Hinterachslast des Schleppers nicht
tberschritten werden; der Pflug belastet die
Schlepperhinterachse zusitzlich mit etwa
2000 daN. Die verbleibende Vorderachslast
(mindestens 20 % des Schlepperleergewich-
tes) muss ein sicheres Lenken des Schleppers
gewahrleisten.

Eine Verkehrsgefahrdung durch hervorstehen-
de Teile ist zu vermeiden. Bei weit nach hin-
ten Uberstehenden Teilen muss das seitliche
Ausscheren in Kurven beriicksichtigt werden.

Die Uberstehenden AuRenkanten des Gerites
sind durch Warntafeln, bei Nacht zusatzlich
durch Leuchten besonders zu kennzeichnen.
Werden die riickwartigen Schlepperleuchten
teilweise oder ganz verdeckt, sind sie am
Pflugende auch am Tage zu wiederholen.

Arbeitssicherheit

Der vierfurchige Anbau-Volldrehpflug UNIA
Modell IBIS 120-40 wurde durch die Zertifi-
zierungsstelle IBMER positiv begutachtet.
Zertifikat-Nummer 138/2002.
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Beschreibung und Technische Daten (gemessene Werte)

Bauart

m Vierfurchiger Anbau-Volldrehpflug fiir
Dreipunktanbau Kategorie 2;

= mechanische Steinsicherung (Abscher-
schrauben);

m Schnellkupplungsachse;

m Stltzrad: nachlaufendes Pendelstitzrad
(ReifengréBe 200/60-14,5-10 PR-T-448).

Rahmen

= Quadratischer Rohrrahmen (120 x 120
mm), 700 mm hoch (Durchgang);

= mit angebautem und durch Spindel stufenlos
seitlich verstellbarem Turm, ausgebildet als
Drehknopf, mit Kupplungspunkten fiir den
Dreipunktanbau;

m Betdtigung des Drehknopfes durch einen
einfach wirkenden Hydraulikzylinder.

Aufbau

= Am Rahmen allseitig beweglich angebrach-
te rechteckige Grindel mit mechanischer

Hauptabmessungen und Gewichte
Lange
Breite
Hohe

Gewicht, mit Dungeinlegern, 1 Paar Scheibensechen und Stiitzrad

Steinsicherung (Abscherschrauben) und
Streichblechen Kérperform Nr. XL (Univer-
salform, hochster Punkt des Streichbleches
460 mm), Streichblechvorderteil als Ver-
schleilteil austauschbar;

= Schnabelschare mit aufgeschraubten, dreh-
baren Wechselspitzen (Schnittbreite 400
mm, Untergriff 40 mm, Seitengriff 10 mm);

m Korperdirektentfernung (DurchlaB) 920 mm;

= Arbeitsbreite je Pflugkorper 40 cm;

m Gesamtarbeitsbreite 1,20 bis 1,60 m;

= Arbeitstiefe bis 32 cm.

Sonderausriistungen (gepriift)

= Dungeinleger;

= Maiseinleger;

m 1 Paar Scheibenseche (gezackte Scheiben,
Durchmesser 450 mm).

3,80 m
2,00 m
1,52 m
1080 kg
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Priifung

Wahrend der Priifung wurde der Praktischer Einsatz
Anbau-Volldrehpflug auf leichten bis Agrargenossenschaft (Bakoma),
schweren und steinigen Boden in Bielice, Elzbietow, Skotniki
der Ebene zur Saat- und Winterfur- Wojewodschaft Mazowieckie

che und zum Unterbringen von
Zwischenfrucht und Maisstroh ein-
gesetzt. Die dabei bearbeitete
Flache betrug etwa 160 ha.
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